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* -
N SIKKERHEDSDATABLAD
(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : PURELL® SURFACE SANITISING SPRAY
Produktkode : DO675
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Desinficerende produkt
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firma : GOJO Industries-Europe Ltd.
Adresse : Units 5 & 6, Stratus Park.MK10 ODE.Brinklow, Milton Keynes.England.
Telefon : +44(0) 1908588444. Fax : +44(0) 1908588445.
infoUK@gojo.com
1.4. Ngdtelefon : +44(0) 8445605135.
Leverandar : .
http://fecha.europa.eu/fr/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
Andre alarmnumre
Belgique, Belgié, Belgien / Létzebuerg, Luxemburg, Luxembourg : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum: 0032 (0)70 245 245
Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna: +43 1 406 43 43
Deutschland : Giftnotruf Berlin: +49 30 19240
Bulgaria : Emergency Medical Institute Pirogov: +359 2 9154 409
Hrvatska : Poison Control Centre Zagreb: +358 1 2348 342
Danmark : Poison Hotline, Bispebjerg Hospital: + 45 82 12 12 12
Espafia : Teléfono Instituto Nacional de Toxicologia: +34 91 562 04 20
Eesti : Estonian Poison Information Centre: +372 62 69 379
Suomi, Finland : Finland Poison Information Centre:+358 9 471 977
Greece : Poisons Information Centre: +30 21 07 79 37 77
Magyarorszag : Health Toxicological Information Service: +36 80 20 11 99
Ireland, Eire : Ireland National Poisons Information Centre: +353 1 8379964
island : Iceland Poison Information Centre: +354 525 111, +354 543 2222
Italia : Centro Antiveleni, Roma: +39 06 305 4343
Latvija : Latvian Poisons Information Centre: +371 6704 2473
Lietuva : Apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras: +370 2 36 20 52, +370 687 53378
Malta : Mater Dei Hospital: + 356 21450000
Norge, Noreg : Norway Poisons Information:+ 47 22 591300
Nederland : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 30 274 88 88
Polska : Poland Poison Control and Information Centre, Warsaw: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
Portugal : Centro de Informacg&o Antivenenos: +351 21 330 3284
Romaéania : Spitalul de Urgenta Floreasca: +40 21 230 8000
United Kingdom : Guy's & St Thomas' Poisons Unit, London: +44 870 243 2241
Slovensko : National Toxicological Information Centre : +421 2 54 77 4 166
Slovenija : Poison Centre: + 386 41 650 500
Sverige : Giftinformationscentralen, Stockholm: +46 8 33 12 31
Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra : Swiss Toxicological Information Centre: +41 44 251 51 51
Cesko : Toxicological Information Centre: +420 22 49 192 93

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.
Brandfarlig veeske, Kategori 2 (Flam. Lig. 2, H225).
Jjenirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Denne blanding medfgrer ingen miljgfare. Der kendes eller forventes ingen pavirkning af miljiget ved normal brug.
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2.2. Meerkningselementer
Denne blanding er et produkt til anvendelse soliagtidholdigt produkt (se afsnit 15).
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008) senere tilpasninger.
Farepiktogrammer :

GHSO07 GHS02

Signalord :

FARLIG

Fareseetninger :

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Sikkerhedssaetninger - Forebyggelse :

P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gniétezn ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

Sikkerhedssaetninger - Reaktion :

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl figtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsadhaky.
P337 + P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg lsegiehj
2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ikke “Seerligt problematiskeffett (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europeeiske Kenligagentur (ECHA) i

henhold til artikel 57 i REACH: http://echa.europdféoandidate-list-table

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eNM&vB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-fordning (EF) nr. 1907/2006.

PUNKT 3 : SAMMENSZATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2. Blandinger
Sammenseetning :

Identifikation (EF) 1272/2008 Note %
CAS: 64-17-5 GHSO07, GHS02 [1] 50 <=x% <100
EC: 200-578-6 Dgr
REACH: 01-2119457610-43 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
ETHANOL

Oplysninger om indholdsstoffer :
[1] Stof, for hvilket der findes greenseveerdier fosmbnering pa arbejdspladsen.

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Sgg laege ved vedvarende gener.
N.B. Fa aldrig en bevidstlgs person til at indtagget
4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
| tilfeelde af steenk eller kontakt med gjnene :
Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hojel&gene abne.
S@g gjenlaege hvis der opstar smerte, rgdspraengtbedyelsbesveer.
| tilfeelde af staenk eller kontakt med huden :

Tilsmudset tgj tages af, vask huden med store meemngdd eller tag brusebad (i 15 minutter), og segw@dvendigt laege.

| tilfeelde af indtagelse :
Kontakt laege, og vis denne etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutteng forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og sagrlbehandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.
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PUNKT 5 : BRANDBEKZAMPELSE
Brandfarlig.
Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kawemdes mod mindre brande.
5.1. Slukningsmidler
Afkgl beholdere i neerheden af flammer for at undgiébeholderne eksploderer.
Egnede slukningsmidler
Anvend i tilfeelde af brand :
- kuldioxid (CO2)
- pulvere
- skum
- tart sand
Forhindre aflgb fra brandslukningen i at lgbe iak@g vandlgb
Uegnede slukningsmidler
Undlad i tilfeelde af brand at anvende :
- vandstrale
5.2. Seaerlige farer i forbindelse med stoffet elleblandingen
Brand skaber ofte en tyk sort rgg. Udsaettelsen fdbnyelningsprodukter kan medfgre en risiko for hedlolet.
Undgé indanding af rgg.
| tilfeelde af brand kan der dannes :
- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandbekaempere skal anvende friskluftsapparat.

PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persoige vaernemidler og ngdprocedurer
Falg sikkerhedsforanstaltningerne naevnt under puimks 8.
For ikke-indsatspersonel
Undga kontakt med hud og gjne.
For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal veere udstyret med indivighaslsende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-breendbart materiale, f.elaad eller jord og overfar til egnet beholder.
Forhindre udstrgmning til kloak og vandigb.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Gaor helst rent med et rensemiddel, undga at beagtEsningsmidler.
6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING

Forskrifterne for oplagringslokalerne geelder forde, hvor blandingen handteres.

7.1. Forholdsregler for sikker h&ndtering
Vask haender efter brug.
Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges.

Forebyggelse af brand :
Sarg for god ventilation.
Undga dannelse af brandfarlige eller eksplosiveckatrationer i luften samt koncentrationer over geeeedierne
Undga akkumulering af statisk elektricitet til jéocbindelsen

Blandingen kan danne elektrostatik: Opret altid forbindelse under omtapning. Beer elektrostatiskeogkbeklaedningsgenstande og udstyr
gulvene med materiale, der er elektrisk ledende.

Brug blandingen i rum uden nogen form for aben lilereandre anteendelseskilder, og det elektriskeyng&al vaere beskyttet.
Opbevares i godt lukket emballage veek fra anteenddibes

Brug ikke veerktgj, som kan fremkalde gnister. Rygrorgudt.

Forhindre adgang for uvedkommende
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Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angdende personlige beskyttelsesfattmiager.
Bemeerk sikkerhedsforanstaltningerne pa etiketterl séwereglerne for arbejdsbeskyttelse.
Undga, at blandingen kommer i kontakt med gjnene.
Forbudt udstyr og fremgangsmade :
Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevade lokaler, hvor blandingen anvendes.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eantuel uforenelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
Opbevaring
Opbevar beholderen godt lukket pa et tart og gedtileret sted.
Opbevares isoleret fra anteendelseskilder - Rygnirigyfii.
Holdes veek fra anteendelseskilder, varme og direlgsso
Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Emballage
Opbevares altid i original emballage.
7.3. Saerlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre

Graenseveaerdier for erhvervsmaessig eksponering :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm A3
- Tyskland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Overskridelse Bemaerkninger
64-17-5 500 ppm 2(1IN
960 mg/m3

- Belgien (Arrété af 19/05/2009, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm

1907 mg/m3
- Danmark (2007) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
64-17-5 1000 ppm

1900 mg/m3
- Frankrig (INRS - ED984 :2012) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Noter TMP N°:
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
- Finland (HTP-varden 2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm 1300 ppm

1900 mg/m3 | 2500 mg/m3
- Spanien (Instituto Nacional de Seguridad e Higien el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm

1910 mg/m3
- Irland (Code of practice for the safety, Healtld &velfare at Work, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm

1900 mg/m3
- Norge (Veiledning om administrative normer fordcensning i arbeidsatmosfaere, Mai 2007) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 500 ppm

950 mg/m3

- Nederlandene/MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :
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CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 260 mg/m3 1900 mg/m3 Huid
- Polen (2014) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1900 mg/m3
- Tjekkiet (forordning nr. 361/2007) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 mg/m3 | 3000 mg/m3
- Slovakiet (forordning nr. 300/2007) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 500 ppm 1920 mg/m3
960 mg/m3
- Schweiz (SUVA 2015) :
CAS VME VLE Valeur plafongNotation:
64-17-5 500 ppm 1000 ppm SSC
960 mg/m3 1920 mg/m3
- Sverige (AFS 2007:2) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 500 ppm 1000 ppm
1000 mg/m3 11900 mg/m3
- Det Forenede Kongerige/WEL (Workplace exposurétsi, EH40/2005, 2007) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
64-17-5 1000 ppm
1920 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.ekspersonlige veernemidler
Obligatorisk(e) piktogram(mer) for anvendelse afpalige veernemidler (PV) :

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt bgsi{sesudstyr.
Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr pa ested adskilt fra arbejdsomradet.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under bmudag forurenet tgj af og vask det, inden det bstigen. Sarg for passende ventilation,
navnlig i tillukkede omréader.

Beskyttelse af gjne/ansigt

Undga kontakt med gjnene.
Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.

Inden handtering skal der beeres briller med sidsietke, der opfylder kravene i EN166.

| tilfeelde af gget fare skal der bruges en ansigssktil at beskytte ansigtet.
Korrektionsbriller udger ingen beskyttelse.
Det anbefales personer med kontaktlinser at baerektmmsbriller under arbejde, hvor de kan udsaéttelokalirriterende dampe.
Pateenk gjenbrusere i de veerksteder, hvor produktdtérés regelmaessigt.

Handbeskyttelse
Anvend passende beskyttelseshandsker, der er mdddiaytige over for kemiske stoffer i overensstetaemmed normen EN374.
Handskerne skal veelges alt efter anvendelsen ogidalgens varighed pa arbejdspladsen.

Arbejdshandskerne skal veelges alt efter arbejdsptadsAndre kemikalier, der skal anvendes, ngdvefiiigk beskyttelse (snitsar, stik,
varmeafskaermning), ngdvendig beheendighed.

Anbefalet handsketype :
- Naturlig latex
- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer BR))
- PVC (polyvinylchlorid )
- Butylgummi (isobutylen-isopren copolymerer)
Anbefalede egenskaber :
- Vandtaette handsker i overensstemmelse med norii8n4de
- Kropsbeskyttelse
Personalet skal beere arbejdstgj, der vaskes regafjhaess
Efter kontakt med produktet skal alle urene delkrappen vaskes.
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PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundlseggende fysiske og kemislkegenskaber
Generel information

Tilstand : veeske

farve : farvelgs

lugt: alkoholdigt

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljg

pH : 5.25 +/-0.25.
neutral

Kogepunkt/kogepunktsinterval : > 35°C

Flammepunkt : 22.00 °C.

Damptryk (50°C) : Ikke oplyst

Massefylde : 0,865 - 0,885

Vandoplgselighed : Oplgselig.

9.2. Andre oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet
Denne blanding stabil ved de handterings- og opliysbetingelser, der anbefales i afsnit 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der foreligger ingen oplysninger.

10.4. Forhold, der skal undgas
Anteendelseskilder skal fiernes fra lokalet.
Treef foranstaltninger mod :

- statisk elektricitet

- opvarmning

- varme

- flammer og varme overflader
- frost

10.5. Materialer, der skal undgas

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :
- kulmonoxid (CO)

- kuldioxid (CO2)

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Kan fremkalde reversible virkninger i gjet, nendignirritation, som reverserer fuldt ud inden forabservationsperiode pa 21 dage.
11.1.1. Stoffer
Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger stofferne.
11.1.2. Blanding
Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger biandingen.

PUNKT 12 : MILJBOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet
12.1.2. Blandinger
Der forefindes ingen oplysninger om blandingen ang& akvatisk toksicitet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen oplysninger.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
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Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE
En korrekt affaldshandtering af blandingen og/etignede beholdere skal fastlaegges i overensstemmetk&ravene i direktiv 2008/98/EF.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandlgb.
Affald :

Affaldshandtering foretages, uden at mennesketdis bringes i fare, uden at miljget skades, ogliauden at der opstar risiko for
hverken vand, luft, jord, planter eller dyr.

Genbrug eller bortskaf i henhold til geeldende longig sa vidt muligt via en affaldsindsamler ellergodkendt virksomhed.
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet,datlikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tem beholderen fuldsteendigt. Etiketten skal blivéogholderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringss@mhed.

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport af produkterne iht. bestemmelserne ORARID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAQATA 2016).
14.1. FN-nummer
1170
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippingme)
UN1170=ETHANOL
14.3. Transportfareklasse(r)
- Klassificering :

3
14.4. Emballagegruppe
1l

14.5. Miljagfarer

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID |Klasse |Kode Numme |Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
3 F1 Il 3 33 1L 144 601 E2 2 D/E
IMDG Klasse |2°Etik. |Numme |LQ EmS Dispo. EQ
3 - Il 1L F-E,S-D |144 E2
IATA Klasse |2°Etik. |Numme |Passenger|Passenger|Freighter Freighter nota. |[EQ
3 - Il 353 5L 364 60 L A3 E2
A58
A180
3 - I Y341 1L - - A3 E2
A58
A180

Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMD®yad angar begreensede maengder.
Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMD®yad angar undtagelser.
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARP OL og IBC-koden
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forastet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sadhed og miljg
- Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:
Folgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 201831 (ATP 9)
- Informationer om emballagen:
Der foreligger ingen oplysninger.

- Specielle forholdsregler :

Der foreligger ingen oplysninger.
- Meerkning af biocidholdige produkter (forordning ( EF) nr. 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/20#&9/2006, 1451/2007 og

direktiv 98/8/EF):
Navr CAS % Produkttype
ETHANOL 64-17-5 660.10 g/kg |02
04

Produkttype 2 : Produkter til desinfektionsmidleraigedraebende midler, som ikke er beregnet tiktliranvendelse pa mennesker eller dyr.

Produkttype 4 : Fadevarer og foderstoffer.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhotchpysningerne i den foreliggende leverandgrbrogisainger baseret pa vort nuvaerende
kendskab og pa bestemmelserne bade nationalteeligisinarkedet.

Blandingen méa ikke anvendes til andre formal end,déemn er anfert i rubrik 1, uden forudgaende digit anvisninger vedrgrende

handteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle ngdvenfdigmldsregler for at opfylde lovkrav og lokalesbemmelser.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal aiosexd veere en beskrivelse af sikkerhedskravenddone blanding og ikke som en garanti

for dens egenskaber.

Ordlyden af saetningerne naevnt i afsnit 3 :
Meget brandfarlig veeske og damp.
Forarsager alvorlig gjenirritation.

H225
H319
Forkortelser :

ADR : Den europeeiske konvention om internationalspanmt af farligt gods ad vej.

IMDG : Den internationale kode for sgtransportafifit gods.

IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
OACI : Organisationen for International Civil Luftfar
RID : Reglement for international befordring af fgtlgods med jernbane.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsi&jass

GHSO02 : flamme
GHSO07 : udrabstegn

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.
vPVB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.
SVHC : Seerligt problematiske stoffer.
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